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TD 1090 zur Kalibrierung der Thermometer TD 1261 und 1107 kalibriert das TD 1107 
automatisch neu. Eine Aluminium-Tragetasche is inbegriffen. 
 
Überprüfung der Kalibriergenauigkeit   : TD 1107 und TD 1261 
Automatische Kalibrierung    : TD 1107 
 
Stromversorgung und Sicherung   : 100-240 V (50,60 Hz / 3) 
Betriebsbedingungen     : 16-32 ° C. <85% RLF 
Speicher      : 1000 
Temperaturbereich     : 37,0 - 41,0 ° C 
Einstellbarer Nachkalibrierbereich   : + 0,5 ° C 
Aufwärmzeit      : 30 Minuten 
Computerschnittstelle     : USB-HID-Kabel 
 
Abmessungen      : 300 x 350 x 160 mm 
Gewicht      : 4,3 kg 
 
Für Informationen oder ein Angebot wenden Sie sich per E-Mail an :  
info@prior-medical.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
   

 
  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


